
Fibo Mobile

Das auf Rädern montierte Modell B, kann auf Baustellen 
leicht bewegt werden und bietet gleichzeitig Leistungsmerk-
male einer stationären Betonmischanlage.

Das Modell FS verfügt über die meisten Leistungsmerkmale 
einer stationären Betonmischanlage, kann jedoch sehr ein-
fach auf- und abgebaut werden und stellt Beton in beliebiger 
Menge und Qualität her.

Das Modell F verfügt über vier Zuschlagstoffsilos zur 
Herstellung von hochwertigem Beton aus ausgewählten 
Zuschlagstoffen. Die Mobilität der Anlage macht sie für 
viele Unternehmen zur bevorzugten Lösung bei der 
Herstellung von Beton direkt auf der Baustelle.

B - MODELLE

FS - MODELLE

F - MODELLE

Die mobilen Betonmischanlagen von Fibo sind ideal zur Her-
stellung von Ortsbeton. Sie sind einfach zum Transportieren 
und benötigen keine Fundamente. Das hochwertige Wiege-
kontrollsystem ermöglicht die Herstellung von zertifiziertem 
Beton in kleinen und grossen Mengen.

Mit der Produktion von exakteren Mengen
vor Ort, wird Ihre Betonproduktion umwelt-
schonender und kostengünstiger.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte 
unter info@probst-betontechnik.ch oder 041 921 71 71

041 921 71 71
www.probst-betontechnik.ch

Vollständig mobile Betonmischanlagen, die auf alle Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten werden können, mit einer Produktionskapazität für zertifizierten 
Beton von  3 bis 45m  pro Stunde.3

             MODELL B500 B1200 B1800

VOLUMEN (BRUTTO / NETTO) lt 500/300 1200/800 1800/1100

PRODUKTIONSKAPAZITÄT m3/h 3-5 10-16 20-30

MOTOR kW 7.5 15 30

DIMENSIONEN (B x H x L) m 2.3x2.5x5.2 2.5x2.4x5.7 2.5x2.5x5.9

GEWICHT kg 3‘200 3‘900 6‘500

             MODELL FS 500 FS 1200 FS 1800

VOLUMEN (BRUTTO / NETTO) lt 500/300 1200/800 1800/1100

PRODUKTIONSKAPAZITÄT m3/h 3-5 10-16 20-30

MOTOR kW 7.5 15 30

DIMENSIONEN (B x H x L) m 2.3x2.5x5.2 2.5x2.4x5.7 2.5x2.5x5.9

GEWICHT kg 3‘000 3‘500 6‘500

             MODELL F1200 F1800 F2200

VOLUMEN (BRUTTO / NETTO) lt 1200/800 1800/1100 2200/1400

PRODUKTIONSKAPAZITÄT m3/h 10-16 20-30 25-45

MOTOR kW 15 30 55

DIMENSIONEN (B x H x L) m 2.3x2.6x8.7 2.4x2.6x8.9 2.6x2.6x9.1

GEWICHT kg 6‘000 9‘500 10‘500


